EMS

Systemy regulacji i zdalnego sterowania

. n q przewodowo, przewodowo, bezprzewodowo, sterowanie
Liczba i rodzaj . : . .
o bez programowania lub z programowaniem lub z programowaniem opcja systemem
obiegéw grzewczych ! f
czasowego dobowym lub tygodniowym dobowym lub tygodniowym solarnym
Wiszacy kociot jednofunkcyjny (GB072, GB162, U054, U052)
Stojacy kociot jednofunkcyjny (GB212)
1 x FA®*
(bez programowania "
1 x c.0. bez mieszacza czasowego) lub 1XRC25 + 1 xFA lub - opcja (t :k)(; fhé:s%n
o lub 1 x RC35 + 1 x FA lub 1x RC35 + 1 x FA P Y
AR lub GB212)
(mozliwos¢ pracy z lub bez
programowania czasowego)
1xRC35+ 1 x MM10 + 1xRC35 + 1 x Zestaw
T T . 1xWM10 + 1 x FA 1xRC35 + 1 x MM10 (RC20RF + RFM) + 1 x MM10
=1 x.c.o i — (opcja: 1 x RC25) lub +1xWM10 + 1 x FA lub +1xWM10 + 1 x FA opcja 1 x SM10*
o (mozliwos¢ pracy z lub bez (opcja: 1 x RC25) (jeden obieg bezprzewodowo
programowania czasowego) + jeden obieg przewodowo)
1xRC35 + 1 x Zestaw
Gz e
1x c.0. bez mieszacza RC25 1Ub 2 x RCZSJ) : ub +1x WM10 + 1 x FA b *1XRC20RF+2xMMI0 o BT
+2 X c.0. Z mieszaczem Aoy (opcja: 1 x RC25 lub +1xWM10 + 1 x FA (X
(mozliwo$¢ pracy z lub bez -
. 2 x RC25) (dwa obiegi bezprzewodowo
programowania czasowego) } )
+ jeden obieg przewodowo)
1xRC35 + 3 x MM10 + 1x RC35 + 1 x Zestaw
1xWM10 + 1 x FA 1xRC35 + 3 x MM10 (RC20RF + RFM)
1 x c.0. bez mieszacza (opcja: 1 x RC25 lub lub +1xWM10 + 1 x FA lub +2 x RC20RF + 3 x MM10 et 1 x SM10*
+ 3 X .0. Z mieszaczem 2 x RC25 lub 3 x RC25) (opcja: 1 x RC25 lub +1xWM10 + 1 x FA pel
(mozliwo$¢ pracy z lub bez 2 x RC25 lub 3 x RC25) (trzy obiegi bezprzewodowo
programowania czasowego) + jeden obieg przewodowo)
Wiszacy kociot dwufunkcyjny (GB072K, U054K, U052K)
1 x FA****
1 x c.0. bez mieszacza lub 1 x RC35 + 1 x FA lub 1xRC25+ 1 x FA lub B e 1 x SM10*
+1xcwu (mozliwos¢ pracy z lub bez lub 1 x RC35 + 1 x FA PCla (ko z GBO72)
programowania czasowego)
1xRC35+ 1 x MM10 + 1xRC35 + 1 x Zestaw
1 x c.0. bez mieszacza 1xWM10 + 1 x FA 1xRC35 + 1 x MM10 (RC20RF + RFM) + 1 x MM10
+ 1 X €.0. z mieszaczem (opcja: 1 x RC25) lub +1xWM10 + 1 x FA lub +1xWM10 + 1 x FA opcja 1 x SM10*
+1 X c.w.u. (mozliwo$¢ pracy z lub bez (opcja: 1 x RC25) (jeden obieg bezprzewodowo
programowania czasowego) + jeden obieg przewodowo)
1x RC35 + 1 x Zestaw
1 x c.0. bez mieszacza ! X1§(\:/3§/I:O2}1M>!\AF1AO : X RC35 + 2 x MM10 (RC20RF + RFM) +
+2 x'c'o Z mieszaczem (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25) lub * X WM10 + 1 x FA lub TxRC20RF +2 x MM10 + opcja 1 x SM10*
O peja: 1x K (opcja: 1 x RC25 lub 1 x WM10 + 1 x FA pel
+1Xxcwu. (mozliwo$¢ pracy z lub bez -
. 2 x RC25) (dwa obiegi bezprzewodowo
programowania czasowego) } )
+ jeden obieg przewodowo)
1xRC35 + 3 x MM10 + 1xRC35 + 1 x Zestaw
T T —. 1xWM10 + 1 x FA 1xRC35 + 3 x MM10 (RC20RF + RFM)
+3 x.c-o i A— (opcja: 1 x RC25 lub lub +1xWM10 + 1 x FA lub +2 x RC20RF + 3 x MM10 Tt 1 x SM10*
1l xc.w‘u 2 x RC25 lub 3 x RC25) (opcja: 1 x RC25 lub +1xWM10 + 1 x FA pci
B (mozliwos¢ pracy z lub bez 2 x RC25 lub 3 x RC25) (trzy obiegi bezprzewodowo
programowania czasowego) + jeden obieg przewodowo)
Wiszacy kociot jednofunkcyjny (GB072, GB162, U054, U052) z dodatkowym, wolnostojacym podgr mor I ym c.w.u.
Stojacy kociot jednofunkcyjny (GB212) z dodatkowym, wolr jacym podgr c.w.u.
1 x FA**** + 1 x AS1.6
T T — lub 1 x AS1 1xRC25+1xFA+1xAS1.6
+1xcwu lub 1 x RC3S + 1x FA + lub ub 1 X AST™ lub - opcja 1x SM10*
(© c'a'.1.x.c rkulh cwL) 1xAS1.6 lub 1 x AS1*** lub 1 x RC35 + 1 x FA pci
peja: 1 x cyrkul. C.w.u. (mozliwosé z lub bez +1xAS1.6 lub 1 x AS1***
programowania czasowego)
1xRC35 + 1 x MM10 + 1xRC35 + 1 x Zestaw
1 x c.0. bez mieszacza 1TxWM10 + 1 x FA+ 1xRC35 + 1 x MM10 (RC20RF + RFM)
+ 1 x c.0. z mieszaczem 1xAS1.6 lub 1 x AST*** lub +1xWM10 + 1 x FA lub +1xMM10 + 1 x WM10 + ek 1 x SM10*
+1xc.w.u. (opcja: 1 x RC25) +1xAS1.6lub1xAST*** 1xFA pel
(opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**) (mozliwo$¢ pracy z lub bez (opcja: 1 x RC25) (jeden obiegi bezprzewodowo
programowania czasowego) + jeden obieg przewodowo)
1xRC35 + 2 x MM10 +
: 1 X WM10 + 1 x FA+ 1 x RC35 + 2 x MM10 + TxRC35 + 1 x Zestaw
1 x c.0. bez mieszacza . (RC20RF + RFM)
) 1xAS1.6 lub 1 x AS1 1x WM10 + 1 x FA
+ 2 X €.0. Z mieszaczem e o + 1 x RC20RF + 2 x MM10 . "
(opcja: 1 x RC25 lub 2 x lub +1xAS1.6lub 1 xAS1 lub opcja 1 x SM10
+1xc.w.u. ! +1xWM10 + 1 x FA
. - RC25) (opcja: 1 x RC25 -
(opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**) sl (dwa obiegi bezprzewodowo
(mozliwo$¢ pracy z lub bez lub 2 x RC25) } )
. + jeden obieg przewodowo)
programowania czasowego)
1xRC35 + 3 x MM10 + 1xRC35 + 1 x Zestaw
T 1xWM10 + 1 x FA+ 1xRC35 + 3 x MM10 + (RC20RF + RFM) + 2 x
+3 x-c-o  mieszacrem 1xAS1.6 lub 1 x AST*** 1x WM10 + 1 x FA RC20RF
24 xclw‘u (opcja: 1 x RC25 lub 2 x lub +1xAS1.6lub 1 x AS1*** lub +3 x MM10 + 1 x WM10 + opcja 1 x SM10*
o RC25 lub 3 x RC25) (opcja: 1 x RC25 lub 1xFA

(opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)

(mozliwo$¢ pracy z lub bez
programowania czasowego)

2 x RC25 lub 3 x RC25)

(trzy obiegi bezprzewodowo
+ jeden obieg przewodowo)
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Systemy regulacji i zdalnego sterowania

przewodowo,
z programowaniem
dobowym lub tygodniowym

1xRC25+ 1 x FA
lub 1 x RC35 + 1 x FA

lub

lub

bezprzewodowo,
z programowaniem
dobowym lub tygodniowym

opcja

monowalentnym lub zasobnikiem warstwowym c.w.u. (GB172T, GB162T)

opcja

EMS

sterowanie
systemem
solarnym

1 x SM10*

1xRC35 + 1 x MM10
+1xWM10 + 1 x FA
(opcja: 1 x RC25)

lub

1xRC35 + 1 x Zestaw
(RC20RF + RFM) + 1 x MM10
+1xWM10 + 1 x FA
(jeden obiegi bezprzewodowo
+ jeden obieg przewodowo)

opcja

1 x SM10*

1x RC35 + 2 x MM10

+1xWM10 + 1 x FA

(opcja: 1 x RC25 lub
2 x RC25)

lub

1x RC35 + 1 x Zestaw
(RC20RF + RFM)
+1x RC20RF + 2 x MM10
+1xWM10 + 1 x FA
(dwa obiegi bezprzewodowo
+ jeden obieg przewodowo)

opcja

1 x SM10*

Liczba i rodzaj przewodowo, .
obiegéw grzewczych bez programowania lub
czasowego
Wiszacy lub stojacy kociot jed kcyjny ze zinteg ym podgr
' 1 x FA**
1 x c.o0. bez mieszacza lub 1 x RC35 + 1 x FA
+1xcw.u. s lub
e 1 el erm) (mozliwos¢ pracy z lub bez
: T programowania czasowego)
1 x c.0. bez mieszacza ! )(1'?((\:/33?()1:(1'\{:\/'!:1: *
: 1 x ifv z eszaczen (opcia: 1 x RC25) lub
(opcja'-1 .x .cyrkul cwiui™) (mozliwo$¢ pracy z lub bez
) T programowania czasowego)
1 x c.0. bez mieszacza ! );zcv?/fﬂ:ozf:\/'y;: *
I f i 23, UZ mieszaczem (opcja: 1 x RC25 lub 2 x RC25)  lub
(opcja'-1 -x -cyrkul Cw.u) (mozliwo$¢ pracy z lub bez
: T programowania czasowego)
1xRC35 + 3 x MM10 +
1 x c.o. bez mieszacza 1xWM10 + 1 x FA
+ 3 X €.0. Z mieszaczem opcja: 1x ub 2 x
3 i ja: 1 x RC25 lub 2 lub

+1xcw.u.
(opcja: 1 x cyrkul. c.w.u.**)

*

23

RC25 lub 3 x RC25)
(mozliwo$¢ pracy z lub bez
programowania czasowego)

tylko przy wspétpracy z RC35
tylko jesli mozliwe podtgczenie pompy cyrkulacyjnej do zaciskow kotta
*** AS1.6 dla podgrzewaczy c.w.u. do 120 litréw; AS1 dla podgrzewaczy powyzej 120 litréw

**** tylko w przypadku kottéw z GB072, GB172T

1xRC35 + 3 x MM10
+1xWM10 + 1 x FA

(opcja: 1 x RC25 lub
2 x RC25 lub 3 x RC25)

lub

1x RC35 + 1 x Zestaw
(RC20RF + RFM) +
2 x RC20RF + 3 x MM10 +
1x WM10 + 1 x FA
(trzy obiegi bezprzewodowo
+ jeden obieg przewodowo)

opcja

1 x SM10*
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