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Buderus Logano SB325 (50-115 kW)

Buderus Logano SB325​ - kondensacyjny kocioł gazowy średniej mocy

Cechy:

nowoczesna, różnorodna koncepcja kotła,
kocioł kondensacyjny olejowy / gazowy według EN 15417 oraz EN 15034,
siedem różnych wielkości kotła z wbudowanym wymiennikiem kondensacyjnym od 145 do 640kW,
wysoki stopień sprawności do 109% (Hi) / 98% (Hs) jak również wysokie oszczędności w energii,
Logano  plus  SB625  przeznaczony  do  spalania  gazu  ziemnego,  płynnego  jak  również  oleju  opałowego
niskosiarkowego (S < 50 ppm) a także oleju opałowego Bio zgodnie z normą DIN 51603,
wszystkie  elementy  grzewcze  i  wymiennikowe  (kondensujące)  mające  styczność  z  wodą  kotłową  lub
kondensatem wykonane są ze stali szlachetnej,
wąska kompaktowa budowa z niewielką powierzchnią  zabudowy podłogi  dzięki  górnej  komorze spalania
oraz dolnemu wymiennikowi ciepła,
optymalizacja sprawności kotła dzięki dwóm niezależnym zaworom zwrotnym w obiegu c.o.,
współpraca z różnymi zasobnikami oraz regulatorami Buderus.

Prosta i komfortowa obsługa:

dopasowane do każdego układu hydraulicznego funkcje regulacji,
wszystkie funkcje ustawiane minimalną ilością ruchów (naciśnij - obróć),
funkcjonalność wszystkich regulatorów określana indywidualnie dzięki modułom dodatkowym,
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Szybki montaż, uruchomienie i przegląd (konserwacja):

kocioł łatwo wnieść i ustawić dzięki zwartej wąskiej budowie,
łatwa optymalizacja palnika dzięki specjalnym nastawom na poziomie serwisowym.
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Warianty

MOC [KW] WYSYŁKA CENA
CENA Z 30NI
PRZED PROM.

50 Zam. 49562.85 zł 28746.45 zł 49562.85 zl

70 Zam. 51705.51 zł 29989.20 zł 51705.51 zl

90 Zam. 55305.72 zł 32077.32 zł 55305.72 zl

115 Zam. 59586.12 zł 34559.95 zł 59586.12 zl

Dane techniczne kotła Logano SB325
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Wymiary Buderus kotła Logano SB325


